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Investior ,Jelen Do" d.0.0, Jelen Do bb, 31215 Jelen Do, Srbija, Zlatiborski okrug
delta AZ\ ez Postrojenje za mlevenje i homogenizaciju negasenog kreca,
gt I Lokacija: Jelen Do, K.P. 55/6, K.O. Jelen Do, teritorija op3tine PoZega
InzenJerlng Vrsta teh. dokum.:
IDR - IDejno ReSenje
gglijumema: 18/22-01-IDR-1.1 -00 1 - Projekat arhitekture List: 191 Rev.: 0
1.2 SADRZINA DELA PROJEKTA
Broj Naziv dokumenta Broj dokumenta Format| List Rev. Datum
1.1 |NASLOVNA STRANA DELA PROJEKTA 18/22-01-IDR-1.1 -00 A4 1 0 08.2022.
1.2 | SADRZINA DELA PROJEKTA 18/22-01-IDR-1.1 -00 A4 1 0 08.2022.
13 FI?r%?gQge(len?aodredivanju odgovornog 18/22-01-IDR-1.1 -00 Ad 1 0 08.2022.
1.4 |lIzjava odgovornog projektanta 18/22-01-IDR-1.1 -00 A4 1 0 08.2022.
1.5 | TEKSTUALNA DOKUMENTACIJA 18/22-01-IDR-1.1 -00 Ad 1 0 08.2022.
1.5.2 | Tehnicki opis 18/22-01-IDR-1.1 -00 Ad 4 0 08.2022.
1.6. | NUMERICKA DOKUMENTACIJA 18/22-01-IDR-1.1 -00 A4 1 0 08.2022.
1.6.1 | Proradun 18/22-01-IDR-1.1 -00 A4 5 0 08.2020.
1.6.2 | Procenjena investiciona vrednost 18/22-01-IDR-1.1 -00 A4 1 0 08.2022.
1.7. | GRAFICKA DOKUMENTACIJA 18/22-01-IDR-1.1 -00 A4 1 0 08.2022.
1.7.1 | Situacioni plan 18-22-IDR-1.1-00 A1 1 0 08.2022.
174 1.ZGRADA ZA MLEVENJE NEGASENOG
KRECA
1.7.5 | OSNOVA TEMELJA 18-22-IDR-1.1-1.01 A2 1 0 08.2022.
1.7.6 | OSNOVA na koti £0.00 18-22-IDR-1.1-1.02 A2 1 0 08.2022.
1.7.7 | OSNOVA KROVA 18-22-IDR-1.1-1.03 A3 1 0 08.2022.
1.7.8 | PRESECI A-A; D-D 18-22-IDR-1.1-1.04 A3+ | 1 0 08.2022.
1.7.9 | PRESEK 1-1 18-22-IDR-1.1-1.05 A3+ | 1 0 08.2022.
1.7.10| FASADE 18-22-IDR-1.1-1.06 A3+ | 1 0 08.2022.
1711 2.ZGRADA ZA PRIPREMU MESAVINE |
HOMOGENIZACIJU NEGASENOG KRECA
1.7.12| OSNOVA TEMELJNE PLOCE 18-22-IDR-1.1-2.01 A3 1 0 08.2022.
1.7.13 OSNOVA na koti £0.00 18-22-IDR-1.1-2.02 A3 1 0 08.2022.
1.7.14| OSNOVA na koti +4.73 18-22-IDR-1.1-2.03 A3 1 0 08.2022.
1.7.15| OSNOVA na koti +8.68 18-22-IDR-1.1-2.04 A3 1 0 08.2022.
1.7.16| OSNOVA KROVA 18-22-IDR-1.1-2.05 A3 1 0 08.2022.
1.7.17| PRESEK 1-1, PRESEK 2-2 18-22-IDR-1.1-2.06 A3 1 0 08.2022.
1.7.18| FASADE 18-22-IDR-1.1-2.07 A3+ | 1 0 08.2022.
1719 3_CEVNI MOST PMEUMATSKOG 08.2022.
TRANSPORTA
1.7.20/"B" MOST CEVOVODA-OSNOVA | PRESECI 18-22-IDR-1.1-3.01 A3+ | 1 0 08.2022.
1791 ;Aé:g_égrORMA CEVOVODA-OSNOVA | 18-22-IDR-1.1-3.02 A3 1 0 08.2022.
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inzenjerin ,
JETING et IDR - IDejno Resenje
Broj i i ist: :
coumerta 18/22-01-IDR-1.1 -0 1~ Projekat arhitekture SECqar P
13 RESENJE O ODREDIVANJU ODGOVORNOG PROJEKTANTA

Na osnovu €lana 128. Zakona o planiranju i izgradnji ("Sluzbeni glasnik RS", br. 72/2009, 81/2009 - ispravka, 64/2010 -
US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - US, 50/2013 - US, 98/2013 - US, 132/2014 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - dr.
zakon i 9/20 i 52/2021) i odredbi Pravilnika o sadrZini, nacinu i postupku izrade i na¢in vr3enja kontrole tehniCke
dokumentacije prema klasi i nameni objekata ("Sluzbeni glasnik RS", br. 73/2019) kao:

defta =\ Br. xx/22
ODGOVORNI PROJEKTANT mzemenng xx.xx.ZFZ.god.

Zaplanjska br. 86, 11010
Beograd — VoZdovac

za izradu tehni¢ke dokumentacije :

Objekat: Postrojenje za mlevenje i homogenizaciju negasenog kreca,
Lokacija: Jelen Do, K.P. 55/6, K.O. Jelen Do, teritorija opstine PoZega

Vrsta tehni¢ke dokumentacije: IDR - IDejno Redenje

Naziv i oznaka dela projekta: 1 - Projekat arhitekture,

Za gradenje/izvodenije radova: o .
gradeny : Rekonstrukcija i Nova gradnja

odreduje se:

Odgovorni projektant: v T
. bl Natasa Jasi¢, dipl.inz.arh.

Broj licence: 300 7451 04

Projektant: delta inzenjering, Zaplanjska br. 86, 11010 Beograd - VoZdovac
MGSI reSenje o licencama 351-02-00239/2022-09 od 22.09.2022. godine

Odgovorno lice projektanta: o ey Pavlovié,dipl.inz.mas., direktor

Potpis: o )

Broj dela projekta: 18/22-01-IDR-1.1

Mesto i datum: Beograd, april 2023
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Investitor:

,,Jelen Do" d.o.0, Jelen Do bb, 31215 Jelen Do, Srbija, Zlatiborski okrug

-l Objekat Postrojenje za mlevenje i homogenizaciju negasenog kreCa
delta =\ 4 P 55/, 0 elen Do, eror oS

Lokacija: Jelen Do, K.P. 55/6, K.O. Jelen Do, teritorija op3tine PoZega

NZENIEMNG e o IDR - IDejno Resenje
gglijumema: 18/22-01-IDR-1.1 -00 1 - Projekat arhitekture List: 141 Rev.: 0
1.4 IZJAVA ODGOVORNOG PROJEKTANTA
Odgovorni projektant za izradu tehnicke dokumentacije:
Objekat: Postrojenje za mlevenje i homogenizaciju negasenog kreca,

Lokacija: Jelen Do, K.P. 55/6, K.O. Jelen Do, teritorija opstine PoZega

Vrsta tehnicke dok tacije: . o
rsta tehnicke dokumentacije IDR - IDejno Redenje

Naziv i oznaka dela projekta: 1 - Projekat arhitekture,

Za gradenje/izvodenje radova: T .
el j Rekonstrukcija i Nova gradnja

Odgovorni projektant: " vir e p ey
. 2] Natasa Jasi¢, dipl.inz.arh.

Broj licence: 300 7451 04

IZJAVLJUJEM

o da je projekat u svemu u skladu sa Upotrebnom dozvolom br. 351 — 49/77 od 14.06.1977.

o da je projekat izraden u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnii, propisima, standardima i normativima iz oblasti
izgradnje objekata i pravilima struke;

e da je projekat u svemu u skladu sa nacinima za obezbedenje ispunjenja osnovnih zahteva za objekat propisanih
elaboratima i studjama.

Odgovorni projektant: . Ci g1 s
. = Natasa Jasi¢, dipl.inz.arh.

Broj licence: 300 7451 04

Potpis: %@J

Broj dela projekta:

18/22-01-IDR-1.1

Westelildatin Beograd, april 2023

ZA.Q.01.c Koris¢enje, Stampanje ili umnoZavanje ovog dokumenta nije dozvoljeno bez pismene saglasnostidelta inzenjeringa Rev.10-20.11.19.
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Investitor:

,,Jelen Do" d.o.0, Jelen Do bb, 31215 Jelen Do, Srbija, Zlatiborski okrug

Objekat:

delta ‘Z\

Postrojenje za mlevenje i homogenizaciju negasenog kreca,
Lokacija: Jelen Do, K.P. 55/6, K.O. Jelen Do, teritorija op3tine PoZega

inZenjering ,
Vrela eh-dokum<pR . 1pejno Resenje
Broj } . . -
dokumenta: 18/22-01-IDR-1.1 -00 1 - Projekat arhitekture List: 1511
1.5.1 Osnovni izvestaj

PODLOGE ZA IZRADU PROJEKTA

|zdati uslovi

Prethodna tehnicka dokumentacija

Dokumentacija za postojecu zgradu hidratizacije kre¢a

lzvod iz katastra

Ne

Geodetski snimak

Katastarsko topografska podloga dobijena od Investitora

Elaborati o ispitivanjima

Ne

Projekti ifili podaci o postoje¢em stanju objekata
ifili instalacija

Crtezi postojeceg objekta koji se Rekonstruise

Podloge za izbor opreme

Dokumentacija dobijena od Investitora

Podloge iz drugih projekata Ne
VARIJANTNA RESENJA
Da li su razmatrana varijantna re$enja Ne

Razlozi za izbor reSenja po kome je uraden
projekt

Optimalan raspored objekata na parceli, pouzdanost,
ekonomi¢nost

OGRANICENJA

Ograniéenja koja su postojala kod izrade
projekata

RaspoloZiv prostor na parceli

REVIZIJE

Razlozi za sprovedene revizije ako su radene
revizije dokumentacije

Projekat uraden u Reviziji 0

ISPUNJENJE OSNOVNIH ZAHTEVA

MEHANICKA OTPORNOST | STABILNOST

SpreCavanje ruSenja celog ili dela objekta Obezbedeno
Spredavanje deformacije ve¢e od dopustenih Obezbedeno
Spredavanije ostecenja drugih delova objekta,

instalacija ili ugradene opreme, usled velikin Obezbedeno
deformacija nosece konstrukcije

Sprepavanje oStecenja I:JS|ed dogadaja, u meri Obezbedeno
koja je nesrazmerno veca u odnosu na uzrok

BEZBEDNOST U SLUCAJU POZARA

Ocuvanije potrebne nosivosti kqnstrukcue objekta Obezbedeno
u odredenom vremenskom periodu

Ogrqmcavanje nastajanja i Sirenja pozara i dima Obezbedeno
u objektu

Ograni¢avanie Sirenja pozara na susedne Obezbedeno

objekte

Omogucavanje sigurne i bezbedne evakuacija
ljudi, odnosno njihovo spasavanje

U objektu postoje putevi za evakuaciju

Uzimanje u obzir bezbednosti spasilackih timova.

HIGIJENA, ZDRAVLJE | ZIVOTNA SREDINA
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Broj
dokumenta: 18/22-01-IDR-1.1 -00

1 - Projekat arhitekture List: 1512 Rev.: 0

1.5.1

Osnovni izvestaj

Spre€avanije ispustanja otrovnih gasova

U procesu ne dolazi do ispustanja otrovnih gasova

Sprecavanije emisije opasnih materija, isparljivih
organskih jedinjenja, gasova sa efektom staklene
baste ili opasnih Cestica u vazduh unutar objekta
ili okolinu

U procesu ne dolazi do emisije otrovnih materija i opasnih Cestica

Spredavanje emitovanja opasnih zracenja

Nema zracenja

Spredavanje ispustanja opasnih materija u
podzemne vode, povrSinske vode ili zemljiSte

Obezbedeno

Sprecavanije ispustanja opasnih materija u vodu
za pice ili materija koje imaju neki drugi
negativan uticaj na vodu za pice

Obezbedeno

Spredavanje pogre$nog ispustanja otpadnih
voda, emisije dimnih gasova ili pogresSnog
odlaganija évrstog ili teCnog otpada

Obezbedeno

Spredavanije prisustva vlage u delovima objekta
ili na povrSinama unutar objekta.

Obezbedeno

BEZBEDNOST | PRISTUPACNOST PRILIKOM
UPOTREBE

Sprecavanje opasnosti od nezgoda ili osteéenja
pri radu ili upotrebi, kao $to su klizanje, pad,
sudar, opekotine, strujni udari, povrede od
eksplozija i provale

Obezbedeno

Obezbedivanie pristupacnost i koriséenja
osobama sa invaliditetom, deci i starim osobama

U postrojenju nije mogu¢ rad osoba sa invaliditetom

ZASTITA OD BUKE

Obezbedivanje da buka kojoj su izloZeni korisnici
ili susedi bude na nivou koji ne ugrozava njihovo
zdravlje i koja im omogucava spavanje, odmor i
rad u odgovaraju¢im uslovima

Obezbedeno

EKVONOMIC‘NO KORISCENJE ENERGIJE |
OCUVANJE TOPLOTE

Obezbedivanje to je moguce nizeg nivoa
potrodnje energije tokom gradenja, upotrebe,
odrZavanja i uklanjanja

Obezbedeno

ODRZIVO KORISCENJE PRIRODNIH
RESURSA

Obezbedivanje ponovnog koris¢enja ili
moguénost reciklaZe objekta, ugradenih
materijala i delova objekta nakon uklanjanja;

Da

Obezbedivanie trajnosti objekta;

Da - Adekvatan izbor materijala

Obezbedivanje koriS¢enja ekoloskih materijala i
sekundarnih sirovina pri izgradnji objekta

Da

Odgovorniprojektant: -\ -ta8a Jagi, dipl.inz.arh.

Broj licence: 300 7451 04

ot
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Investitor:

,,Jelen Do" d.o.0, Jelen Do bb, 31215 Jelen Do, Srbija, Zlatiborski okrug

Objekat: L L o M M
Postrojenje za mlevenje i homogenizaciju negasenog kreca,

Lokacija: Jelen Do, K.P. 55/6, K.O. Jelen Do, teritorija op3tine PoZega

delta ‘Z\

inZenjering ,
Vreta e KM nR - 1Dejno Resenje
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dokumenta: 18/22-01-IDR-1.1 -00 1 - Projekat arhitekture List: 1521 Rev.: 0
1.5.2 Tehnicki opis

Idejno resenje je radeno u skladu sa:

e Prostornim planom op$tine Pozega

¢ Plan detaljne regulacije “industrijske zone Jelen Do” (Sl.list opstine Pozega br.6/2016), za prostornu celinu B u
zoni VII

1.5.2.1 Uvod

Cilj projekta je izgradnja postrojenja za mlevenje i homogenizaciju negaSenog kre¢a koje se satoji od Zgrade mlevenja
kre€a, Zgrade homogenizacije sa skladiSnim silosima, Cevnog mosta za povezivanje navedenih objekata cevovodom
pneumatskog transporta | kanala za instalacije. Predvideno je da se nega$eni komadni kre¢ uzima iz postojeceg objekta
za hidrataciju kreca.

Lokacija

Lokacija na kojoj se planira izgradnja postrojenja za mlevenje i homogenizaciju negaSenog kre¢a se nalazi u fabrickom
krugu Jelen Do d.o.0., u blizini povrSinskog kopa kre¢njaka "Grabovik* koji teritorijalno pripada opstini PoZega, na K.P.
55/6; K.O. Jelen Do; opstina Pozega. Predmetna parcela se sa svih strana graniéi sa parcelom 55/1. Parcela je u svom
srediSnom delu denivelisana (deli ih kre¢njacki stenoviti masiv) tako da je u severnom delu parcele priblizna kota terena
cca 331, a u juznom delu parcele cca 304.

Sa jugozapadne strane parcele je saobraéajnica, plato a zatim i industrijski kolosek, pruga Pozega-Ca¢ak i magistralni
put, iza koga je korito reke Zapadne Morave (oko 100 m od lokacije objekta).

Geografski, lokacija gradnje se nalazi na starom delu kopa na kom je eksploatacija zavrSena pre viSe decenija, a od
postojeceg kopa “Grabovik” se nalazi 1 km juzno.

Sira lokacija gradnje je teritorija opétine Pozega. Centar opétine je na 10 km zapadno od naseljenog mesta Jelen Do.
Geografski poloZaj Sireg podrucja kopa kre€njaka je veoma povoljan jer se nalazi na vaznim drumskim i zelezni¢kim
saobracajnim pravcima, a reka Dunav se nalazi u blizini za angazovanje re¢nog saobracaja.

Postojece stanje

Na predmetnoj katastarskoj parceli K.P 55/6 K.O.Jelen do, opStina PoZega, a prema prepisu lista nepokretnosti broj 73
nalazi se 1 objekat koji poseduje upotrebnu dozvolu:
1. Objekat za proizvodnju Kamena, $ljunka, peska | gradevinskog materijala-Kre¢ana broj 1 ; P+0;  P=246,00m2
(Objekat broj 97-Hidratizer 1- prema informaciji o lokaciji)

Ukupna povrsina postojecih objekata na parceli iznosi : = 246,00m2
Ostale povrSine na lokaciji : = 2048,00m2
Ukupna povrsina parcele =2294,00m2
PovrSina zemljista pod objektom/zauzetost — postojeci objekti: = 246,00m2
BRGP/izgradenost - postojeci objekti = 246,00m2
Obim projekta

Ovim projektom se predvida sledece:

e REKONSTRUKCIJA OBJEKTA br. 1 Objekat Kre¢ana broj 1 (list nepokretnosti br.73 K.O. Jelen do,
opstina Pozega), povrsine 246,00 m? koja obuhvata sledece:

ZA.Q.01.c Koris¢enje, Stampanje ili umnoZavanje ovog dokumenta nije dozvoljeno bez pismene saglasnostidelta inzenjeringa Rev.10-20.11.19.
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dokumenta: 18/22-01-IDR-1.1 -00 1 - Projekat arhitekture List: Rev.:

1.5.2.2 S0

1.5.2 Tehnicki opis

RUSENJE (prosecanje otvora):

Predvideno je da se pri rekonstrukciji postojeceg objekta hidratizacije prosece jedan otvor u betonskom
spolinjem jugozapadnom zidu zgrade iznad etaze +2,40 m dimenzija cca: 2,00 m Sirine i 1,20 m visine. Otvor se
proseca u ispuni izmedu nosec¢ih armirano betonskih stubova i greda tako da se ne utiCe na nosivost i stabilnost
objekta.

UGRADNJA MASINSKE OPREME:.

- Sipke (vertikalnog ¢eli¢nog kanala) za prihvat negaSenog krea iz postojeceg bunkera i predaju na novi
trakasti transporter — dozator,

- Siber zatvaraga sa ruénim pogonom i

- Trakastog transportera - dozatora duzine 5,9 m i Sirine trake 500 mm za transport negaSenog kreca od
betonskog bunkera smestenog u postoje¢em objektu do drobilice smeStene u novom objektu za mlevenje
negasenog kre€a. Transporter se delom nalazi u postojeem objektu koji se rekonstruiSe i delom u novom
objektu za mlevenje negaSenog kreca. Postavlja se kroz proseceni otvor u bo¢nom zidu postoje¢eg objekta.

U postojecem objektu br.1 nije predvideno izvodenje gradevinsih radova — zidanje

e [ZGRADNJA NOVIH OBJEKATA
(ObeleZenih na Situacionom planu slede¢im brojevima:)

ZGRADE:

1. Zgrada za mlevenje negasenog kreca
2. Zgrada za pripremu meSavine i homogenizaciju negasenog kreca

KONSTRUKCIJA SA INSTALACIJAMA | CEVOVODOM:

3. Cevni most pneumatskog transporta (deo ,A"-platforma cevovoda i deo ,B*-most cevovoda)
4. Kablovski kanal

Svi objekti predmetnog postrojenja ¢e biti smesteni na katastarskoj parceli 55/6 K.O. Jelen do, Opétina PoZega

U severnom delu parcele se nalazi postojeci objekat br.1 a projektom su planirani sledeci objekti: objekat 1_ Zgrada za
mlevenje negasenog kre€a, 3_ Cevni most pneumatskog transporta (deo ,A*- platforma cevovoda) i 4_Kablovski kanal.
Pristup ovom delu parcele je sa postojeceg platoa koji se nalazi sa istoéne strane kompleksa.

U juznom delu parcele planirani su objekti: 2_Zgrada za pripremu meSavine i homogenizaciju negasenog kreca i

3_ Cevni most pneumatskog transporta (deo ,B*- most cevovoda). Pristup ovom delu parcele sa postojece interne
saobracajnice sa juzne strane kompleksa

1.5.2.2 Opste karakteristike objekta
POSTOJECI OBJEKAT - Objekat za proizvodnju Kamena, §ljunka, peska | gradevinskog materijala-Kre¢ana broj 1

Objekat je dimenzija u osnovi 31,45x8,4 m (31x8 m osno rastojanje armirano betonskih stubova) i visine cca 21 m.
Kota poda objekta je +-0.00=331 mnv. NajviSa kota objekta je cca +21.00=352mnv

Noseci stubovi (dimenzija 50x40 cm) i grede su izradeni od armiranog betona. Ispuna kalkanskih zidova i zidova prvog
polja (dimenzija 8x6 m) je betonski zid debljine 20 cm, dok je ispuna ostalih polja zidova (4 polja Sirine po 6,25 m)
izradena od betonskih blokova debljine 20 cm). RoZnjace su €eliéni profili a krovni pokriva¢ valoviti salonit.
Rekonstrukcija postojeéeg objekta obuhvata ubacivanje odredene masinske opreme | prosecanje otvora u boénom
fasadnom zidu za povezivanje sa novoprojektovanim objektom.
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1.5.2.3

1.5.2 Tehnicki opis

NOVI OBJEKTI - ZGRADE:
1. Zgrada za mlevenje negaSenog kreéa

U severnom delu parcele, sa jugozapadne strane postojeCeg objekta, planirana je izgradnja Zgrade za mlevenje
negaSenog kreCa. Objekat Ce se graditi na postojeCem uredenom platou. Namena objekta je za potrebe smestaja
proizvodne linije za mlevenje kre¢a. Kapacitet linije za mlevenje kreca je 11 t/h.

Dimenzije novog objekta u osnovi su 24,36 x 6,6 m (24 x 6 m osno rastojanje stubova zgrade), spratnost P.
Projektovana kota poda je +-0.00=331 mnv. NajviSa kota objekta, sa krovom na jednu vodu u Celiénoj konstrukciji
pokrivenim jednostrukim Celi€nim trapeznim limom, je +11,79m=342.79nmv.

Neto povrSina objekta: 158.30m2

BGP=BRGP objekta: 160.50m2

Konstrukcija objekta je &elicna samostojeca, oslonjena na AB temelje samce. Planirano je da se tehnoloSka oprema
ankeriSe za temeljnu plocu, osim vertikalnog mlina za koji ¢e biti izraden poseban temelj zbog veceg opterecenja

Materijalizacija objekta

Zatvaranije fasade, kao | krova se vr8i jednostrukim trapeznim limom. Dnevna svetlost Ce se obezbediti polikarbonatnim
panelima. Na jugozapadnoj fasadi su predvideni prolazi sa Celiénim vratima za ulazak u objekat radnika i sredstava
mehanizacije potrebni za opsluZivanje opreme pri odrzavanju.

Tlo na kom se vrsi izgradnja objekta je ¢vrsta kre¢njacka stena. Plato za izgradnju je prethodno pripremljen miniranjem i
odvozom rastreSenog materijala (Sto je izvrSeno pre viSe desetina godina). Plato se pored objekta nastavlja u priblizno
vertikalnu ravan naredne etaZe. Pristup platou je mogu¢ postojeéim pristupnim putem sa severozapadne strane objekta,
pored postojeCeg objekta hidratizacije.

2. Zgrada za pripremu meSavine i homogenizaciju negasenog kre¢a

U juznom delu parcele planira se izgradnja novog samostojeceg Objekta - Zgrada za pripremu meSavine i
homogenizaciju negaSenog kre¢a sa skladisnim silosima. Objekat ¢e biti udaljen od zgrade mlevenja oko 50 m.
Namena objekta je skadiStenje sirovina za homogenizaciju (za tu potrebu u sastavu objekta se grade 3 Celicna silosa
zapremine od 40 do 60m3) i sme$taj opreme za homogenizaciju . Kapacitet postrojenja za homogenizaciju je 20 t/h

Teren oko objekta je ravan ureden plato, u podnozju kre¢njackog stenovitog masiva koji pocinje sa severoistoéne strane
objekta.

Dimenzije novog objekta na nivou prizemlja (betonska plo¢a), u osnovi su 9,40x11,28 m (8,2 x 10,07 m osno rastojanje
stubova zgrade), spratnost P+tehnoloSka visina. Objekat je prizeman sa tehnoloskom visinom u okviru koje se nalaze
dva nivoa (dve tehnoloSke etaZe) za smeStaj opreme | silosi.

Projektovana kota poda je +-0.00=304,21 mnv. NajviSa kota objekta, sa krovom na dve vode je +12,37m=316,58nmv,
dok je kota vrha silosa +22,30m=326,51mnv.

Neto povrSina objekta: 8.20m2
BGP objekta-prizemlje 100.10m2
BRGP objekta: 100.10m2

ZA.Q.01.c Koris¢enje, Stampanje ili umnoZavanje ovog dokumenta nije dozvoljeno bez pismene saglasnostidelta inzenjeringa Rev. 10 - 20.11.19.



Broj

dokumenta: 18/22-01-IDR-1.1 -00 1 - Projekat arhitekture List: Rev.:

1.5.2.4 S0

1.5.2 Tehnicki opis

Konstrukcija objekta je Eeliéna samostojeca, oslonjena na AB temelje samce

Materijalizacija objekta

Objekat ¢ini betonska plo¢a sa pristupnim éeliénim stepenicama na koti prizemlja | platforme za opsluzivanje opreme na
I Il tehnoloSkoj etaZi u okviru tehnoloSke visine. Na Il tehnoloSkoj etazi se nalazi | zatvoreni deo objekta za smestaj
opreme. Zatvaranje fasada objekta, kao | krova je od jednostrukog trapeznog lima.. Dnevna svetlost ¢e se obezbediti
polikarbonatnim panelima na fasadi. Predviden je prolaz sa Celi¢nim vratima za ulazak u objekat. Radne platforme su od
giter rosta, dok je pod u zatvorenom delu objekta od rebrastog lima

Pristup platou na kom se nalazi objekat za homogenizaciju, odnosno pristup kamion cisterni za otpremu homogenizovanog
materijala se vrsi postoje¢om uredenom internom saobracajnicom.

KONSTRUKCIJA SA INSTALACIJAMA | CEVOVODOM
3. Cevni most pneumatskog transporta (deo ,A“-platforma cevovoda i deo ,B“-most cevovoda)

Linijski objekat pneumatskog transporta koji povezuje zgradu za mlevenje negadenog kre€a sa zgradom za pripremu
mesSavine | homogenizaciju negaSenog kre€a je nadzemni ¢eliéni cevovod DN160, ¢ija je horizontalna projekcija duZzine
cca 67,46 m. Cevovod €ine horizontalni deo iznad platoa (deo ,A*“-platforma cevovoda), zatim kosi / vertikalni deo niz ivicu
etaZe i na kraju deo na ¢elicnom mostu (deo ,B“-most cevovoda), Cevovod izlazi iz objekta mlevenja kre€a kroz jugoistoCni
zid.

Dimenzija deo ,A*-platforma cevovoda -projetovana horizontalna povrsina u maksimalnoj duZini od 10.43m i maksimalnoj
Sirini (stopa temelja) 2.10m, ukupne bruto povrSine 18.10m2. Kota vrha poCetnog temelja +-0.00= 331.10nmv, kota ose
pneumatskog transporta je na +0.35=331.45nmv

Dimenzija deo ,B“-most cevovoda -projetovana horizontalna povrsina u maksimalnoj duZini od 15.14+30.48m
=45.62 i maksimalnoj Sirini (stopa temelja) 1.30m, ukupne bruto povrsine 46.60m2. Kota vrha temelja +-0.00= 304.66nmv,
zavr8na kota Celine konstrukcije 4.36=309.02 a kota ose pneumatskog transporta je na +4.67==309.33nmv

BGP=BRGP objekta: 64.70m2

Konstrukcija objekta platforma cevovoda | most cevovoda je ¢eli¢na konstrukcija oslonjena na temeljima samcima.

4. Kablovski kanal

Kablovski kanal za polaganje kablova za napajanje opreme postrojenja za mlevenje treba da poveZe postojeéi kablovski
kanal i novi objekat za mlevenje negasenog kre€a. Planirano je da se izvede paralelno jugozapadnoj ivici postoje¢eg
objekta hidratizacije, zatim paralelno jugozapadnoj ivici postojeceg objekta hidratizacije do ulaska u novi objekat za
mlevenje kreca.

Ukupna duzina kanala je cca 10,2 m, Sirina 0,6 m i dubina 0,6 m.

BGP=BRGP objekta: 6.12m2

Kanal je betonski i pokriva se armirano betonskim plo¢ama. Prikazan je na situacionom planu i obeleZzen brojem 4.

Svi objekti ¢e biti smesteni na postojecim uredenim platoima oko kojih se nalaze kanali pokriveni reSetkama za odvodenie
atmosferske vode do postojeceg postrojenja za preciScavanije.

Odgovorni projektant:

Natasa Jasi¢, dipl.inZ.arh. %Z

Broj licence: 300 7451 04 o
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1.6.1 Tabelarni prikaz povrsina
OBRACUN | ANALIZA OSTVARENIH POVRSINA
Ukupna povrsSina parcele 55/6 K.O. Jelen Do = 2294,00m2
Postojeci objekat:
Bruto povrsine objekata (zauzetost): 246.00m2
Bruto razvijene povrsine objekata (izgradenost): 246.00m2
Novi objekti:
Bruto povrsine objekata (zauzetost):
1. Zgrada za mlevenje negaSenog kreCa 160.50m2
2.  Zgrada za pripremu meSavine i homogenizaciju negasenog kreCa 100.10m2
3. Cevni most pneumatskog transporta 64.70m2
4. Kablovski kanal 6.12m2
331,42m2
Bruto razvijene povrsine objekata (izgradenost):
1. Zgrada za mlevenje negaSenog kreca 160.50m2
2. Zgrada za pripremu meSavine i homogenizaciju negaSenog kre€a 100.10m2
3. Cevni most pneumatskog transporta (deo ,A*-platforma cevovoda) 64.70m2
4. Kablovski kanal 6.12m2
331,42m2
Neto povrsine objekata :
1. Zgrada za mlevenje negaSenog kreca 158.30m2
2. __Zgrada za pripremu meSavine i homogenizaciju negasenog kre¢a 8.20m2
166,50m2
Bruto povrSine objekata (zauzetost) postojeci | novi objekti: 577.42m2
Bruto razvijene povrsine objekata (izgradenost) postojeéi | novi objekti: 577.42m2
INDEKS ZAUZETOSTI: = 577.,42/2294*100%= 0,2517*100%=25,17%

INDEKS IZGRADENOSTI = 577,42/2294=0,2517

Odgovorni projektant:

Broj licence: 300 7451 04

NataSa Jasi¢, dipl.inZ.arh. %Z
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1.6.2 Investiciona vrednost radova
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2. Zgrada za pripremu meSaving i
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3. Cevni most pneumatskog transporta
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